Sopro
Technické informace o produktu

AEB® Dichtband Flex

Flexibilni tésnici paska, oboustranné povrstvena specialni netkanou textilii,
AEB 148 k bezpecnému, flexibilnimu a vodonepropustnému premosténi
pripojovacich a dilatacnich spar ve spojeni s tekutymi i pasovymi

hydroizola¢nimi materialy Sopro pod keramickymi obklady a dlazbou i pod
krytinami z prirodniho kamene.

Stény a podlahy, interiér a exteriér

Mimoradné flexibilni

Zkousena pro viechny hydroizolaéni systémy Sopro

Oboustranné povrstvena specialni netkanou textilif

Odolna vici alkaliim

Odolna vici vodé a povétrnostnim vliviim

S praktickou metrovou stupnici

DGNB: Nejvyssi stupen kvality 4, radek 9 (podle kritéria DGNB ,,ENV1.2 Rizika pro mistni
Zivotni prostredi“ verze 2018)

e Zdravé bydleni: Doporuceno institutem Sentinel Holding

8014850 Role (Sife 12 cm) 50 m 210 kg
8014810 Role (Sife 12 cm) 10 m 539 188,65 kg

WWW.SOpro.com
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AEB?® Dichtband Flex

Oblasti pouziti

Vlastnosti

Vhodné podklady

Priprava podkladu

Penetrace

Zpracovani

Casové Gdaje

Naradi

Emikéd GEV

Skladovani
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K bezpecnému, flexibilnimu a vodonepropustnému premosténi pripojovacich a dilatacnich
spar pod keramickymi obklady a dlazbou i pod dlazbou z pfirodniho kamene. Pouzitelné ve
spojeni se vSemi tekutymi i pAsovymi hydroizolacnimi materialy Sopro.

Flexibilni tésnici paska, oboustranné povrstvena specialni netkanou textilii. Diky vysoké
flexibilité pasky je vloZeni Sopro AEB® Dichtband Flex bezproblémové. Sopro AEB®
Dichtband Flex kompenzuje napéti z dilatace a utésnuje pripojovaci a dilatacni spary proti
pronikani povrchové vody. Je odolna vici alkéliim, vodé a povétrnostnim vliviim.

Dodrzujte prosim technické listy prislusné plosné hydroizolace Sopro!

Priprava podkladu musi byt provedena podle pravidel techniky. Podklady musi byt rovné,
Cisté, pevné, nosné, tvarové stalé a bez latek sniZujicich prilnavost.

Dodrzujte prosim technické listy prislusnych penetraci Sopro!

Pouziti s tekutymi hydroizolacemi: Na nosny a odborné pripraveny podklad pfipojovacich
a dilatacnich spar se zubovym hladitkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémové
zkousené lepidlo na spoje a presahy nebo se nanese malifskym valeckem (alternativné

i natfenim nebo stérkovanim). Lepidlo se pfitom nanasi o cca 10 mm $iteji neZ Sopro AEB®
Dichtband Flex. Sopro AEB® Dichtband Flex vloZte doprostred spary do Cerstvého lepiciho
loZe, pritlacte hladitkem nebo tfrmenem malifského valecku a stadhnéte tak, aby pod
paskou nezlistaly vzduchové bubliny. Diky flexibilité tésnici pasky neni nutné vytvaret
smycku v prechodu sténa/podlaha. Spoje tésnici pasky musi mit pfesah nejméné 5 cm. PFi
nanaseni tekuté hydroizolace je nutné Sopro AEB® Dichtband Flex kompletné prestérkovat
ve dvou vrstvach v odpovidajici tloustce.

PouZiti s pasovymi hydroizolacemi: Na pfedem nalepeny AEB® Abdichtungs- und
EntkopplungsBahn se v oblasti pfipojovacich a dilatacnich spar zubovym hladitkem (zub
3 mm nebo 4 mm) nanese systémové zkousené lepidlo na spoje a presahy nebo se nanese
malifskym véleckem (alternativné i natfenim nebo stérkovénim). Lepidlo se pfitom nanasi
o cca 10 mm $iFeji neZ Sopro AEB® Dichtband Flex. Sopro AEB® Dichtband Flex vloZte pFes
sparu do Cerstvého lepiciho lozZe, pritlacte hladitkem nebo tfrmenem malifského valecku

a stahnéte tak, aby pod paskou nezistaly vzduchové bubliny. Diky flexibilité tésnici pasky
neni nutné vytvaret smycku v prechodu sténa/podlaha. Spoje tésnici pasky musi mit
presah nejméné 5 cm. Okraje Sopro AEB® Dichtband Flex prestérkujte lepidlem na spoje

a presahy.

Pokyn k lepeni spojl: Sopro AEB® Dichtband Flex by méla byt lepena reaktivni tésnici
stérkou Sopro (napf. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K, Sopro DichtSchlamme Flex RS),
Sopro Fixier- & DichtKleber nebo tésnicim lepidlem Sopro na bazi MS polymeru (napf.
Racofix® Montagekleber).

VSechny vhodné vyrobky Sopro pro zpracovani v souladu s normami jsou uvedeny v asti
»Zkusebni osvédceni®. Dodrzujte prosim prislusné technické listy jednotlivych systémovych
vyrobku!

Vztahuji se na normalni teplotu +23 °C a 50 % relativni vlhkosti vzduchu; vyssi teploty tyto

Zubové hladitko, hladitko, lZice, jemnd zubova stérka, malifsky valecek, trmen vélecku

EC1PLUS velmi nizké emisePLUS

Neomezené skladovatelna (v suchu, v neotevieném originalnim obalu)
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Materialové slozeni

ZkuSebni osvédceni, protokoly
a klasifikace

Teplota zpracovani

Barva vyrobku

Tloustka

Bezpecnostni pokyny
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Polypropylenové félie odolnd proti pretrzeni s oboustrannym specidlnim povrstvenim
z polypropylenové netkané textilie.

PG-AIV-F: Systémova slozka vSeobecného osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro
hydroizola¢ni systémy ve spojeni s obklady a dlazbou pro hydroizolace staveb v kombinaci
s DSF 523, DSF RS, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalSimi
komponenty Sopro

PG-AIV-B: Systémova slozka vSeobecného osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro
hydroizolac¢ni systémy ve spojeni s obklady a dlazbou pro hydroizolace staveb v kombinaci
s AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958, EM-X 1189 a dalsimi komponenty Sopro

PG-AIV-P: Systémova slozka vSseobecného osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro
hydroizolaéni systémy ve spojeni s obklady a dlazbou pro hydroizolace staveb v kombinaci
se Sopro Board a dalSimi komponenty Sopro

PG-AIV-N: Systémova sloZka vSeobecného osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro tekuté
hydroizolace ve spojeni s naslapnymi vrstvami z heterogenniho PVC (LVT) v kombinaci
s DSF SL 1525 a dalSimi komponenty Sopro

PG-MDS: Systémova slozka vSeobecného osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro pouZiti
pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF RS 623, TDS 823, ZR 618 a dalsimi komponenty
Sopro

Zpracovatelna od +5 °C do +30 °C

cervena

0,75 mm

Slozka A

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) odpada.
Obalova skupina ADR: NA.

GISCODE: Vyrobky nelze zaradit do Zadného GISCODE.

Slozka B
Obalova skupina ADR: NA.
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Némecko

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Region Morava - sklad Ostrava
areal spolecnosti Dipro

U Studia 2731/34

700 30 Ostrava - Zabreh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Sidlo spole&nosti

BS pro s.r.o.

Rajmonova 1198/13

18200 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Technicka podpora

Tel +420 775590 292
Mail info@bs-pro.cz

Region Cechy - sklad Praha

areal spolecnosti Vimbau, sklad Al
Dobronicka 1257

148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Prosim vénujte pozornost aktualné platné informaci o vyrobku v souladu s aktualné platnym prohlasenim o vlastnostech dle EU
BauPVO, stejné jako platnému Bezpecénostnimu listu podle nafizeni ES 1907/2006 v posledni verzi: V soucasné dobé je také na
internetu: www.sopro.com! Udaje obsazené v této informaci jsou popisy vyrobk(i. Pfedstavuji obecna doporuéeni na zakladé
nasich zkusenosti a laboratornich zkousek a nezohledriuji konkrétni podminky aplikace. Z téchto idaji nemohou byt odvozovany
zadné naroky na nahradu Skody. V pfipadé potfeby se obratte na nase technické poradce.
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