Sopro
Technické informace o produktu

PU-FlachenDicht Wand

Hydroizolace z reaktivni pryskyrice

PU-FD 1570

DvouslozZkova, nizkoemisni polyuretanova tekuta hydroizolace z pryskyfice
premostujici trhliny, ve spojeni s obklady a dlazbou. K hydroizolaci balkond,
lodzii a pavlaci podle DIN 18531 ¢ast 5, k hydroizolaci vnitfnich prostor
podle DIN 18534 a k hydroizolaci nadrzi a bazénii podle DIN 18535.

Interiér a exteriér, stény a podlahy

Stabiln{ konzistence pro stény

Odolna viici vodé, odpadni vodé, morské vodé

Odolna vici vodnym roztokim kyselin a louhd

Odolna vici solnym roztokdim, chlorované, vapenaté a termalni vodé
Premostuje trhliny

Trvale zatiZitelna za sucha do +70 °C, za mokra do +40 °C

Velmi nizké emise

Velmi dobré pridrZznost

DGNB: Nejvyssi stupen kvality 4, fadek 9 (podle kritéria DGNB ,,ENV1.2 Rizika pro mistni
Zivotni prostredi“ verze 2018)

QNG: Spliuje poZadavky podle fadku 3.3 a 1.1 pfilohy 313

® Pouze pro profesionalni uZivatele!

Spotreba:

1,6 - 2,0 kg / m? / mm (podle zplsobu nanaseni a povahy podkladu; u drsnych,
poérovitych podkladd muzZe byt spotreba vyssi)

7735106 Kbelik (kombinované baleni) 6 kg 270 kg

WWW.SOpPro.com
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Oblasti pouziti Hydroizolace balkond, lodZii a pavladi podle DIN 18531 Cast 5.
Hydroizolace vnitinich prostor (napf. sprchy, umyvarny, WC; i pfi chemickém zatizeni)
podle DIN 18534 Cast 3 ve tfidach plsobeni vody WO-I ,nizké“, W1-I ,mirné*, W2-l ,,vysoké*
a W3-l ,velmi vysoké®.
Hydroizolace nadrzi a bazén( (napf. plavecké bazény) podle DIN 18535 ¢ast 3 ve tfidach
plsobeni vody W1-B a W2-B ,,do 10 m vodniho sloupce®, i pfi chemickém zatiZeni.

Vlastnosti Dvouslozkova, stabilni polyuretanova plosna hydroizolace premostujici trhliny. Sopro
PU-FlachenDicht Wand 1570 je vyborné vhodna k bezpecné a flexibilni hydroizolaci
sténovych ploch pod keramickymi obklady a dlazbou, zejména v kritickych a vysoce
namahanych oblastech komer¢né vyuzivanych ploch (napf. komercni kuchyné nebo
provozy zpracovavajici potraviny).

Vhodné podklady Mineralni podklady z betonu, lehceného betonu, pérobetonu, cementové
a vapenocementové omitky, sddrokartonové a sadrovlaknité desky, omitky z omitkovych
a zdicich pojiv, zdivo s plné vyplnénymi sparami a rovinnym povrchem (ne smisené zdivo);
cementové potéry, potéry ze siranu vapenatého (anhydritové i lité), suché potéry,
cementem pojené desky pro suchou vystavbu a kovové podklady; staré keramické krytiny;
hydroizolaéni pasy Sopro, tésnici pasky Sopro a jejich prislusné systémové komponenty.

Priprava podkladu Podklady oSettete penetraci Sopro Epoxi-Grundierung 1522 a v prebytku posypte jemnym
krfemicitym piskem Sopro Quarzsand fein (0,1 - 0,3 mm). DodrZujte prosim technicky list
Sopro Epoxi-Grundierung 1522. Podklady pojené cementem musi byt suché, nosné a bez
prachu, tuku, oleje, volnych ¢astic a jinych necistot, které mohou plsobit jako separacni
prostfedek. Péry a dutiny je nutné odpovidajicim zplisobem uzavfit. Hladké betonové
povrchy je nutné pfipravit vhodnymi postupy, jako je napf. piskovani nebo tryskani
ocelovymi kulickami, brouseni nebo frézovani.

Podklad musi byt pevny, nosny a vhodny pro naneseni hydroizolacni vrstvy. V pripadé
pochybnosti se prosim obratte na nase technické poradenstvi. Podklad urceny k naneseni
musi byt vhodnymi opatfenimi chrdnén proti vzlinajici vihkosti.

Teplota podkladu musi byt nejméné o +3 °C vyssi nezZ teplota rosného bodu. Relativni
vlhkost vzduchu nesmi pfi nanaseni prekrocit 75 % pti +12 °C resp. 85 % pfi +23 °C.
Betonové podklady musi byt staré nejméné 6 mésictl, cementové potéry nejméné 28 dnfi
a suché. Zbytkova vlhkost musi byt u betonového podkladu <4 % (CM pfistroj) -

u cementového potéru <2 % (CM pfistroj).

Pomér michani dil¢ich mnoZstvi Pri pouziti dil¢ich mnoZstvi je nutné dodrZet pomér michani A: B=4:1 hmotnostnich dild.

Penetrace Podklady o3ettete penetraci Sopro Epoxi-Grundierung 1522 a v prebytku posypte jemnym
kfemicitym piskem Sopro Quarzsand fein (0,1 - 0,3 mm). DodrZujte prosim technicky list
Sopro Epoxi-Grundierung 1522.
Na kovovych podkladech neni penetrace nutnd. Musi byt pfebrousené a bez latek
snizujicich prilnavost, jako je napf. prach, olej, vosk nebo tuk (CiSténi napr. acetonem).

Zpracovani Slozka A (pryskyfice) a slozka B (tvrdidlo) se dodévaji ve sladéném poméru michdni. Slozka
B (tvrdidlo) se beze zbytku vlije do nadoby se sloZkou A (pryskyrici) a pomalu bézicim
michadlem s vhodnou metlou (200 - 400 ot./min) se 2 - 3 minuty homogenné rozmicha.
DuleZité je promichavat ode dna i od stén nadoby, aby se tvrdidlo dobre promisilo
s pryskyfici. Poté hmotu prelijte do jiné nadoby a znovu cca 30 sekund promichejte.
Nezpracovavejte z dodaci nddoby! Teplota obou sloZek by pfi michani neméla byt nizsi nez
+15°C.

Pokyny k plosné hydroizolaci stény: Sopro PU-FldchenDicht Wand 1570 se nanasi
hladitkem v tloustce mokré vrstvy 0,6 mm (tloustka suché vrstvy 0,5 mm). Pro lepsi
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kontrolu tloustky vrstvy lze pracovat s vhodnou zubovou listou. Nanesena Zebra je poté
nutné stdhnout hladitkem. Po 8 - 24 hodinach ¢ekani (pfi +23 °C) se stejnym postupem a ve
stejné tloustce nanese druha hydroizolacni vrstva. Spotreba pro dvouvrstvou skladbu je
podle rovinnosti podkladu 1,6 - 2,0 kg / m?* / mm (podle zplsobu nand3eni a povahy
podkladu; u drsnych, pérovitych podkladd mdzZe byt spotreba vyssi). Druhou vrstvu je
nutné 5 - 10 minut po naneseni v prebytku posypat hrubym kremicitym piskem Sopro
Quarzsand grob QS511 (0,4 - 0,8 mm), aby se dosahlo dostatecné drsnosti pro navazujici
prace. To lze provést ru¢né nebo pistoli na stlaceny vzduch.

V oblasti pod vodou musi po dokonceni hydroizolac¢nich praci v bazénu nésledovat
zkuSebni napusténi. U Sopro PU-FlachenDicht 1570/1571 je lze provést po 7 dnech. Po
zkuSebnim napusténi je nutné u vypusténého bazénu pocitat s ¢ekaci dobou 24 hodin, nez
se proschla hydroizolace vizualné zkontroluje a dikladné ocisti od prachu a separacné
puUsobicich usazenin. Poté lze provést pokladku obkladl a dlazby.

Tabulka spotieby Tloustky vrstev po dvouvrstvém naneseni podle pravidel techniky:
- o p . - . in. tloustk Spotreb tloustk
Tridy ptsobeni vody min. tloustka suché vrstvy mgmkréc\)/ﬁ:tv; sE:h‘réevr‘—:tr\]/?/ mm tioustky
WO-l aZ W3-| 1,0 mm 1,2 mm 1,6 - 2,0 kg/m?
W1-B a7 W2-B 1,0 mm 1,2mm 1,6 - 2,0 kg/m?
DIN 18531 Cast 5 1,0 mm 1,2 mm 1,6 - 2,0 kg/m?
Casové Gdaje Vztahuji se na normalni teplotu +23 °C a 50 % relativni vlhkosti vzduchu; vyssi teploty tyto

Naradi Mechanické michadlo (200 - 400 ot./min), Sroubovicova nebo koSova metla, stérka,
hladitko, listy s pilovym zubem, zubova stérka, boty s hieby a jezkovy valecek; naradi ihned
po pouZziti a pri kazdém preruseni prace ocistéte redidlem.

Emikéd GEV EC1 plus velmi nizké emise

Skladovani Cca 12 mésicl (v suchu, v neotevieném originalnim obalu, min. +10 °C)

Pokladka keramickych obkladi Po cca 24 hodinéch

a dlazby

Tloustka vrstvy Tloustky vrstev po dvouvrstvém naneseni podle pravidel techniky. Uvedené hodnoty

spotreby jsou minimalni hodnoty. Pfedpoklada se samostatné odborné vyrovnani
podkladu, napf. stiraci stérkou. Podle normy DIN je pro zajisténi minimalni tloustky suché
vrstvy dmin nutna (kalkulacni) pfirazka k tloustce, ktera by méla ¢init min. 25 % z dmin.
Zvysena spotreba pro prirazku 25 % se vypocita ze spotreby pro poZadovanou minimalni
tloustku suché vrstvy dmin x 0,25.

Pomér michani (2K vyrobky) Kombinované baleni 6 kg: 4,8 kg tekuté slozky A + 1,2 kg tekuté slozky B

Zvlastni upozornéni Cerstvé natéry je nutné po dobu nejméné 24 hodin chranit pFed zne&idté&nim a vlhkosti,
jako je dést nebo rosa. Prace v exteriéru je nutné zésadné provadét pfi klesajici teploté
betonu, aby se zabranilo tvorbé bublin a pért vlivem vzduchu unikajiciho z podkladu. Pfi
nizkych teplotach je nutné zasadné pocitat se zpomalenou reakci a zpomalenym tuhnutim
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materilu.
ZkuSebni osvédceni, protokoly PG-AIV-F: VSeobecné osvédceni stavebniho dozoru (abP) pro hydroizolacni systémy ve
a klasifikace spojeni s obklady a dlaZzbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s: tésnici pasky: AEB 148,

AEB 1176, DB 438, DBF 638; tésnici rohy: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015; tésnici manzety:
AEB 112, AEB 129, AEB 130, AEB 131, AEB 132, AEB 133, AEB 645, AEB 1172, AEB 1173,

AEB 1174, DWF 089, DMB 091; lepidla na obklady a dlazbu: No.1 400, No.1 Silver 403, VF

HF 420, FF 450, PUK 503, DFX, SBK 475; penetrace: EPG 1522; kontrastni pfisada: KM 027;
posyp: QS 507, QS 511 a dalSimi komponenty Sopro

BG-Verkehr: Schvaleni pro stavbu lodi jako systémova slozka s EPG 1522, QS 507, KM 027,
QS 511, No.1400 a TF+

BG Verkehr Schvaleni pro stavbu lodi v systému Sopro 2.10 (dekoracni dyhy), MED schvaleni €.
118517-00, USCG schvaleni ¢. 164.112/EC0736/118517-00. MnoZstvi nanasené za mokra
Sopro PU-FD 1570: cca 1000 g/m?, mnoZstvi nanasené za mokra Sopro PU-FD 1570 v¢.
Sopro KM 027: cca 1000 g/m?. Dalsi komponenty v systému Sopro 2.10: EPG 1522, QS 507,
KM 027, QS 511, No.1 400, dlazba z jemné kameniny (tloustka cca 7 mm) a TF+. Spary
<4 mm. Celkova tloustka cca 14 mm.

Pochozi [ sparovatelné Po cca 24 hodinach; komeréni objekty po cca 2 dnech, mokré oblasti po cca 3 dnech,
sténové a podlahové vytdpéni po cca 14 dnech

Zatizitelné Mechanicky:
Po2-3dnech
Chemicky:
Po cca 7 dnech

Doba zpracovatelnosti PFi +10 °C cca 45 minut
PFi +20 °C cca 30 minut
PFi +30 °C cca 20 minut

Teplota zpracovani Min. +10 °C aZ max. +30 °C (teplota prostoru a podkladu)
Barva vyrobku stribrité Seda

GISKOD A PU40

Oznaceni CE

el ==

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher StraBie 74 | 65203 Wiesbaden (Germany)
WWW.S0pro.com

21
CPR-DE3/1570.1.deu
EN 14891
Sopro PU-FD 1570
Flissig zu verarbeitendes wasserundurchlassiges Reaktionsharz (RM)
fir Anwendungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelagen
fiir Wande im AuBenbereich und in Schwimmbecken
(verklebt mit Klebstoff C2 oder R2 nach EN 12004)

1119

Anfangshaftzugfestigkeit 0,5 Nimm?
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser 20,5 N/mm?®
Haftzugfestigkeit nach Warmealterung 20,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser > 0,5 N/mm’®
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung = 0,5 N/mm’
Wasserundurchlassigkeit keine Penetration
Risstiberbrickung bei Normalbedingungen 20,75mm
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Bezpecnostni pokyny Slozka A
Viyrobek neni podle nafizeni CLP 1272/2008/ES povazovan za nebezpecny.
GISCODE: PU40

Slozka B

Oznaceni podle nafizenf (ES) €. 1272/2008 (CLP).

GHSO07

GHSO08

Signalni slovo Nebezpeci

H315 Drazdi kizi.

H317 M{Ze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pri vdechovani mlZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 M(iZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H373 MiZe zplsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
EUH208 Obsahuje 4,4-methylendifenyl-diisokyanat, oligomery. M0Ze vyvolat alergickou
reakci.

EUH208 Obsahuje 4,4'-methylendifenyl-diisokyanét, oligomerni reakéni produkty s a-
hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl). Mlize vyvolat alergickou reakci.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. M{iZe vyvolat alergickou reakci.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s predpisy.

Obsahuje: 4,4'-methylendifenyl-diisokyanat, oligomery; 4,4'-methylendifenyl-diisokyanat,
oligomerni reakéni produkty s a-hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl).

Tfida ohrozeni vod: WGK 1: mirné ohroZujici vody
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PU-FD 1570/1571 - zpracovani Sopro PU-FlachenDicht Wand/Boden na sténé
a na podlaze

Podklad osetrete penetraci Sopro Epoxi-Grundierung Sopro PU-FlachenDicht Wand naneste zubem a poté Zebra
a v prebytku posypte jemnym kfemicitym piskem Sopro stahnéte. Potfebna tloustka mokré vrstvy na jednu

Quarzsand fein. hydroizolaéni vrstvu: 0,6 mm.

Po 8 - 24 hodinach naneste druhou hydroizolaéni vrstvu. Pro Druhd hydroizolacni vrstva se nanasi stejné jako 1. vrstva

lepsi rozlisenti ji probarvéte pomoci PU-KF do kontrastni nanesenim zubem a staZzenim Zeber.
barvy.

Po 5 - 10 minutach 2. hydroizolacni vrstvu diikladné posypte Na podlaze naneste PU-FD 1571 a odvzdusnéte jezkovym
hrubym kremicitym piskem Sopro Quarzsand grob. valeckem, 2. vrstvu posypte hrubym kremicitym piskem
Sopro Quarzsand grob.
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Némecko

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52

D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Region Morava - sklad Ostrava
aredl spolecnosti Dipro

U Studia 2731/34

700 30 Ostrava - Zabreh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Sidlo spoleénosti

BS pro s.r.o.

Rajmonova 1198/13

18200 Praha 8

Tel +420 775590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Technicka podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Region Cechy - sklad Praha
aredl spolecnosti Vimbau, sklad A1
Dobronicka 1257

148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Prosim vénujte pozornost aktualné platné informaci o vyrobku v souladu s aktualné platnym prohlasenim o vlastnostech dle EU
BauPVO, stejné jako platnému Bezpecénostnimu listu podle nafizeni ES 1907/2006 v posledni verzi: V soucasné dobé je také na
internetu: www.sopro.com! Udaje obsazené v této informaci jsou popisy vyrobk(i. Pfedstavuji obecna doporuéeni na zakladé
nasich zkusenosti a laboratornich zkousek a nezohledriuji konkrétni podminky aplikace. Z téchto idaji nemohou byt odvozovany
zadné naroky na nahradu Skody. V pfipadé potfeby se obratte na nase technické poradce.
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