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Tekutý lešticí vosk pro mramor, terrazzo, terakotu a linoleum

Vlastnosti
Speciální přípravek na bázi tekuté voskové disperze ve vodě a etoxylovaném alkoholu, určený k ochraně, leštění a zvýraznění
barvy povrchů. Přípravek lze použít jak na výrobní lince na čerstvě vyleštěné desky, tak přímo na místě pro finální úpravu a
údržbu podlah.
Je vyroben na bázi karnaubského vosku a dalších vysoce kvalitních surovin, je parfemovaný a jemně metalizovaný. Je ideální
pro mramor, terrazzo, terakotu a linoleum a je zvláště vhodný pro leštěné podlahy.

Způsob aplikace
Aplikace na výrobní lince
ꞏ Používejte pulzní dávkovací čerpadla;
ꞏ Aplikujte lešticím strojem na posledních kartáčích/plstěných kotoučích linky.
Desky vycházející z leštění tak získají vyšší lesk a sytější barvu.

Aplikace na místě
ꞏ Naneste neředěný pomocí rouna a přípravek dobře rozetřete;
ꞏ Nechte zaschnout;
ꞏ Dokončení: bílým padem → lesklý vzhled. Kartáčem s měkkými štětinami → voskový/perleťový (matný) vzhled.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost
ꞏ Na výrobní lince: 25–80 m²/l
ꞏ Na místě: 15–50 m²/l

Doporučení a vhodné povrchy
ꞏ Tekutý vosk pro finální úpravu kamenných i syntetických materiálů, např. keramiky;
ꞏ Vždy proveďte předběžnou zkoušku na skrytém místě, aby byla ověřena kompatibilita přípravku s podkladem
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Aplikační nástroje

Obecná upozornění
Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS), případně kontaktovat přímo výrobce.
Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.
Doporučuje se vždy provést předběžnou zkoušku na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace
nebo konečnou kvalitou ošetření.
Během použití:
ꞏ Uchovávejte obal pevně uzavřený, pokud se přípravek nepoužívá, a mimo dosah dětí;
ꞏ Zajistěte dostatečné větrání prostoru během aplikace i bezprostředně po ní;
ꞏ Nejezte ani nepijte při práci s přípravkem.
Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a nepředstavují žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči
třetím stranám.
Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou plně v odpovědnosti kupujícího.
Podle našich nejlepších znalostí garantujeme stálou kvalitu výrobku v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v
každém případě omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží.

Balení
Přípravek FATA je dostupný v následujících variantách balení:
ꞏ 6 × 1 l lahve (v kartonu)
ꞏ 2 × 5 l kanystry (v kartonu)
ꞏ 25 l kanystry
ꞏ 60 l sudy

Manipulace a skladování
FATA musí být skladován výhradně v původních, neporušených a
pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při
teplotách od +5 °C do +30 °C, mimo přímé sluneční záření a zdroje
tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko­
fyzikální vlastnosti beze změny po dobu až 12 měsíců od data dodání
uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování
automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je
však vhodné provést předběžnou kontrolu kvality, aby byla ověřena
jeho vhodnost pro danou aplikaci.
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