
 

SABBIATORE  
DUNE  

Chemické pískování pro mramor a kámen

Vlastnosti
SABBIATORE je přípravek na kyselé bázi určený ke změně vzhledu mnoha druhů mramoru a kamene. Verze SABBIATORE
DUNE umožňuje dosáhnout charakteristického efektu „dun“.
Přípravek vytváří na ošetřených površích jedinečný efekt a je vhodný pro kuchyňské pracovní desky, podlahy, schodiště a
obklady. Účinně působí na kompaktní materiály bohaté na uhličitan vápenatý.
Je zvláště vhodný k vytváření protiskluzových pásů na schodech, bez nutnosti používat tradiční lepicí pásky.
Při nanesení ve správném množství na vápenaté materiály kyselina naleptá a zdrsní povrch podkladu a vytvoří požadovaný
estetický efekt.

Aplikace přípravku SABBIATORE DUNE na kámen Trani. Před/během/po

Způsob aplikace
Před aplikací použijte vhodné OOPP (rukavice, brýle).
Desku předem navlhčete konví nebo přípravek nalijte konvicí, a zajistěte jeho rovnoměrné rozložení na povrchu.
Po uplynutí doporučené doby působení, která se liší podle požadovaného efektu (přibližně 5–15 minut), důkladně
opláchněte vodou a alkalickým čisticím přípravkem BASICUM.
Tím se zlepší výsledný efekt a obnoví optimální pH ošetřeného povrchu.
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Vydatnost
Vydatnost se pohybuje od 3 do 5 m²/kg.

Doporučení a vhodné povrchy
ꞏ Velmi savé podklady mohou účinek přípravku rozptýlit a způsobit nerovnoměrné výsledky a případné vizuální vady (u velmi

porézních materiálů, jako je vápenec, tuf a zvlášť savé kameny, nemusí být výsledek rovnoměrný);
ꞏ Vždy proveďte předběžnou zkoušku na skrytém místě, aby byla ověřena kompatibilita přípravku s podkladem;
ꞏ Při aplikaci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) (viz bezpečnostní list – SDS);
ꞏ V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
ꞏ Nemíchejte s jinými chemickými přípravky

Aplikační nástroje

Obecná upozornění
Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS), případně kontaktovat přímo výrobce.
Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.
Doporučuje se vždy provést předběžnou zkoušku na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace
nebo konečnou kvalitou ošetření.
Během použití:
ꞏ Uchovávejte obal pevně uzavřený, pokud se přípravek nepoužívá, a mimo dosah dětí;
ꞏ Zajistěte dostatečné větrání prostoru během aplikace i bezprostředně po ní;
ꞏ Nejezte ani nepijte při práci s přípravkem.
Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a nepředstavují žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči
třetím stranám.
Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou plně v odpovědnosti kupujícího.
Podle našich nejlepších znalostí garantujeme stálou kvalitu výrobku v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v
každém případě omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží.

Manipulace a skladování
SABBIATORE DUNE musí být skladován výhradně v původních,
neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře
větraných prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C, mimo přímé
sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek
zachovává své chemicko­fyzikální vlastnosti beze změny po dobu až
12 měsíců od data dodání uvedeného na dodacím listu.
Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je
přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést
předběžnou kontrolu kvality, aby byla ověřena jeho vhodnost pro
danou aplikaci.
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Balení
Přípravek SABBIATORE DUNE je dostupný v následujících variantách
balení:
ꞏ 6 × 1 kg lahve (v kartonu)
ꞏ 2 × 5 kg kanystry (v kartonu)
ꞏ 25 kg kanystry
ꞏ 60 kg sudy
ꞏ 1 000 kg IBC kontejnery

Balení přípravku SABBIATORE DUNE splňuje požadavky předpisů
OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i
letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a
specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku
(SDS).
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