IMPREGNACE PROTI.SKVRNAM: - STA 100

STA 100

Neutralni vodo- a olejoodpudiva impregnace pro mramor a
kamen

Vlastnosti

STA 100 je specialni pfipravek uréeny k tomu, aby oSetfenym materialim dodal vodoodpudivé a olejoodpudivé viastnosti.
Je vhodny k ochrané podlah a obklad(i z mramoru, vapence, Zuly a piskovce i podobnych materidlt s kompaktni strukturou a
dobrou nasakavosti.

Pripravek neméni povrchové vlastnosti ani barvu oSetfenych materialii. Roztok ma prihlednou jantarovou barvu, po aplikaci
je v8ak neviditelny. Je paropropustny, odolny viéi UV zareni a €asem nezloutne, ¢imz zajistuje dlouhodobou ochranu.

STA 100 je urcen pro aplikaci na rlizné povrchy a povrchové Upravy; chranény povrch si zachovava mirné pfirozeny vzhled s
minimalni zménou barvy omezenou na potlaceni ,zapraseného” efektu.

Zpusob aplikace

STA 100 Ize nanaset nizkotlakym airless postfikovacem a povrch nasledné upravit rounem, kterym se prebytek rovhomérné
rozetie.

Prvni vrstva musi byt vydatna, aby témér zcela nasytila nasakavost materialu. Druha vrstva se nanasi metodou ,mokré do
mokrého®, aby se dokon¢ilo nasyceni podkladu.

Na zvlast’ savych materialech se doporucuje nanést vydatnou, ale rovhomérnou prvni vrstvu a poté lehéi druhou vrstvu,
uréenou vyhradné k dokonceni nasyceni.

Pfipadny pfebytek Ize odstranit bilym plsténym padem nebo jej odstrani nasledna bézna udrzba.

Pro prodlouzeni zivotnosti oSetreni a zachovani jeho vlastnosti v ¢ase se doporucuje udrzba neutralnim parfemovanym
Cisticim pfipravkem PIACCASETTE.

Upozornéni: pfed pouzitim dikladné protfepejte.

Vydatnost

PFiblizné 10 az 15 m?/l na pemrlovanych, opalovanych nebo kartaCovanych povrSich.
Vydatnost se muGze liSit podle porovitosti a povrchové Upravy oSetfovaného materialu.
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IMPREGNACE PROTI.SKVRNAM: - STA 100

Doporuéeni a vhodné povrchy

Doporucuje se pro kompaktni a savy mramor, kamen, travertin a vapenec s leSténou, valcovanou, pemrlovanou,
kartaCovanou Upravou a Upravou ,leather”. Je zvlasté vhodny pro venkovni pouziti na podlahach i obkladech;
PFi aplikaci pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostiredky (OOPP) (viz bezpecnostni list — SDS);
V pfipadé nahodného kontaktu okamzité a dukladné oplachnéte &istou vodou;

Nemichejte s jinymi chemickymi pfipravky.

MAR PCAR LIME a . .

Aplikaéni nastroje Manipulace a skladovani

STA 100 musi byt skladovan vyhradné v plvodnich, neporusenych a
pevné uzavienych obalech, v suchych a dobfe vétranych prostorach pfi

teplotach od +5 °C do +30 °C, mimo pfimé slune¢ni zafeni a zdroje
.t tepla. Za téchto podminek si pfipravek zachovava své chemicko-

.t fyzikalni vlastnosti beze zmény po dobu az 12 mésict od data dodani
uvedeného na dodacim listu. Pfekroceni doporuéené doby skladovani
automaticky neznamena, Ze je pfipravek nepouzitelny; pfed pouzitim je
v8ak vhodné provést piedbéznou kontrolu kvality, aby byla ovéfena

jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecna upozornéni

Pred pouzitim je uZivatel povinen seznamit se s vlastnostmi pfipravku peclivym prostudovanim etikety, technického listu a bezpeénostniho listu (SDS), pfipadné kontaktovat pfimo vyrobce.
Je nezbytné dlsledné dodrZzovat uvedené pokyny.

Doporucuje se vzdy provést predbéznou zkousku na malé ploSe, aby se ovéfila kompatibilita pfipravku s podkladem a pfedeslo se nezadoucim vysledkiim souvisejicim se zptisobem aplikace
nebo konecnou kvalitou oSetfeni.

Béhem pouziti:

+ Uchovavejte obal pevné uzavieny, pokud se pfipravek nepouziva, a mimo dosah déti;

- Zajistéte dostatecné vétrani prostoru béhem aplikace i bezprostfedné po ni;

* Nejezte ani nepijte pfi praci s pfipravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, at uz ustni nebo pisemné, vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a zkuSenosti a nepredstavuji zadnou zaruku, vyslovnou ani implicitni, a to ani vici
tfetim stranam.

Uzivatel je odpovédny za pfizplisobeni pfipravku svym konkrétnim potfebam a pracovnim podminkam; zpUsoby pouZiti a typy oSetfeni jsou pIné v odpovédnosti kupujiciho.

Podle nasich nejlepSich znalosti garantujeme stalou kvalitu vyrobku v souladu s nasimi vSeobecnymi obchodnimi podminkami. Jakakoli odpovédnost za Skody jakéhokoli druhu je v
kazdém pripadé omezena vyhradné na hodnotu dodaného a pouzitého zbozi.

Baleni

Pripravek STA 100 je dostupny v nasledujicich variantach baleni:
6 x 1 | lahve (v kartonu)

2 x 5 | kanystry (v kartonu)
25 | kanystry

60 | sudy =
1000 | IBC kontejnery 0 ﬂ
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